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SP PV Pannello-tegola 6" Mono-cristallino (c- Si) 8 Celle 6" Mono-cristallino (c- Si) 8 Celle 

Specifiche meccaniche

Larghezza: 725 mm 725 mm

Altezza: 400 mm 400 mm

Larghezza coperta: 700 mm 700 mm

Altezza coperta max.: 370 mm 370 mm

Altezza coperta min.: 345 mm 345 mm

Sovrapposizione min.: 30 mm 30 mm

Sovrapposizione max.: 55 mm 55 mm

Area coperta max.: 0,259 m2 0,259 m2

Area coperta min.: 0,242 m2 0,242 m2 

Peso: 7,7 kg 7,7 kg

Dati elettrici in condizione di Test (STC)

Picco Potenza nominale Pmpp 37 Wp/pcs. 35 Wp/pcs.

Voltaggio Circuito Aperto Voc 5,34 V 5,34 V

Intensita corrente circuito Isc 8,71 A 8,27 A

Voltaggio Potenza Nominale Vmpp 4,49V 4,49 V

Corrente Potenza nominale Impp 8,20 A 7,79 A 

STC: 1000 W/m²,  AM 1.5 e una temperature di 25°C, con uno modulo stabilizzatore di stato.

Scatola di derivazione

Classe di Protezione IP65 IP65

Temperatura Modulo Operativo -40…+85 °C -40…+85 °C

Limiti

Maximum Voltaggio sistema 1000 V 1000 V

Temperatura Modulo Operativo -40…+85 °C -40…+85 °C

Coefficiente di Temperatura

Coefficiente di Temperatura Pmpp -0,38 %/°C -0,38 %/°C

Coefficiente di Temperatura Voc -0,29 %/°C -0,29 %/°C

Coefficiente di Temperatura Isc +0,04 %/°C +0,04 %/°C

Finiture e colori

Finiture | Vetro frontale Lucido ferro Opaco satinato

Colori Nero Nero

MONO 
CRISTALLINO
SP PV PANNELLO-TEGOLA

DATI TECNICI 

Lucido Opaco
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SP PV Pannello-tegola  6" Mono-cristallino (c- Si) 4 Celle 6" Mono-cristallino (c- Si) 4 Celle

Specifiche meccaniche 

Larghezza: 406 mm 406 mm

Altezza: 400 mm 400 mm

Larghezza coperta: 380 mm 380 mm

Altezza coperta max.: 370 mm 370 mm

Altezza coperta min.: 345 mm 345 mm

Sovrapposizione min.: 30 mm 30 mm

Sovrapposizione max.: 55 mm 55 mm

Area coperta max.: 0,141 m2 0,141 m2

Area coperta min.: 0,131 m2 0,131 m2

Peso: 4,4 kg 4,4 kg

Dati elettrici in condizione di Test (STC)

Picco Potenza nominale Pmpp 18 Wp/pcs. 17 Wp/pcs.

Voltaggio Circuito Aperto Voc 2,67 V 2,67 V

Intensita corrente circuito Isc 8,71 A 8,27 A

Voltaggio Potenza Nominale Vmpp 2,24 V 2,24 V

Corrente Potenza nominale Impp 8,20 A 7,79 A 

STC: 1000 W/m²,  AM 1.5 e una temperature di 25°C, con uno modulo stabilizzatore di stato. 

Scatola di derivazione

Classe di Protezione IP65 IP65

Temperatura Modulo Operativo -40…+85 °C -40…+85 °C

Limiti

Maximum Voltaggio sistema 1000 V 1000 V

Temperatura Modulo Operativo -40…+85 °C -40…+85 °C

Coefficiente di Temperatura

Coefficiente di Temperatura Pmpp -0,38 %/°C -0,38 %/°C

Coefficiente di Temperatura Voc -0,29 %/°C -0,29 %/°C

Coefficiente di Temperatura Isc +0,04 %/°C +0,04 %/°C

Finiture e colori

Finiture | Vetro frontale Lucido ferro Opaco satinato 

Colori Nero Nero

MONO 
CRISTALLINO 
SP PV PANNELLO-TEGOLA

DATI TECNICI 

Lucido Opaco
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SP PV Pannello-tegola 6" Poli-cristallino (c- Si) 8 Celle 6" Poli-cristallino(c- Si) 8 Celle

Specifiche meccaniche 

Larghezza: 725 mm 725 mm

Altezza: 400 mm 400 mm

Larghezza coperta: 700 mm 700 mm

Altezza coperta max.: 370 mm 370 mm

Altezza coperta min.: 345 mm 345 mm

Sovrapposizione min.: 30 mm 30 mm

Sovrapposizione max.: 55 mm 55 mm

Area coperta max.: 0,259 m2 0,259 m2

Area coperta min.: 0,242 m2 0,242 m2

Peso: 7,7 kg 7,7 kg

Dati elettrici in condizione di Test (STC)

Picco Potenza nominale Pmpp 30 Wp/pcs. 29 Wp/pcs.

Voltaggio Circuito Aperto Voc 4,88 V 4,88 V

Intensita corrente circuito Isc 8,01 A 7,61 A

Voltaggio Potenza Nominale Vmpp 4,02 V 4,02 V

Corrente Potenza nominale Impp 7,48 A 7,11 A 

STC: 1000 W/m²,  AM 1.5 e una temperature di 25°C, con uno modulo stabilizzatore di stato. 

Scatola di derivazione

Classe di Protezione IP65 IP65

Temperatura Modulo Operativo -40…+85 °C -40…+85 °C

Limite

Maximum Voltaggio sistema 1000 V 1000 V

Temperatura Modulo Operativo -40…+85 °C -40…+85 °C

Coefficiente di Temperatura

Coefficiente di Temperatura Pmpp -0,40 %/°C -0,40 %/°C

Coefficiente di Temperatura Voc -0,35 %/°C -0,35 %/°C

Coefficiente di Temperatura Isc +0,05 %/°C +0,05 %/°C

Finiture e colori

Finiture | Vetro frontale Lucido ferro Opaco satinato

Colori

POLI 
CRISTALLINO
SP PV PANNELLO-TEGOLA

DATI TECNICI .

Lucido Opaco
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SP PV Pannello-tegola 6" Poli-cristallino (c- Si) 4 Celle 6" Poli-cristallino (c- Si) 4 Celle 

Specifiche meccaniche 

Larghezza: 406 mm 406 mm

Altezza: 400 mm 400 mm

Larghezza coperta: 380 mm 380 mm

Altezza coperta max.: 370 mm 370 mm

Altezza coperta min.: 345 mm 345 mm

Sovrapposizione min.: 30 mm 30 mm

Sovrapposizione max.: 55 mm 55 mm

Area coperta max.: 0,141 m2 0,141 m2

Area coperta min.: 0,131 m2 0,131 m2 

Peso: 4,4 kg 4,4 kg

Dati elettrici in condizione di Test (STC)

Picco Potenza nominale Pmpp 15 Wp/pcs. 14 Wp/pcs.

Voltaggio Circuito Aperto Voc 2,44 V 2,44 V

Intensita corrente circuito Isc 8,01 A 7,61 A

Voltaggio Potenza Nominale Vmpp 2,01  V 2,01 V

Corrente Potenza nominale Impp 7,48 A 7,11 A 

STC: 1000 W/m²,  AM 1.5 e una temperature di 25°C, con uno modulo stabilizzatore di stato.

Scatola di derivazione

Classe di Protezione IP65 IP65

Temperatura Modulo Operativo -40…+85 °C -40…+85 °C

Limite

Maximum Voltaggio sistema 1000 V 1000 V

Temperatura Modulo Operativo -40…+85 °C -40…+85 °C

Coefficiente di Temperatura

Coefficiente di Temperaturai Pmpp -0,40 %/°C -0,40 %/°C

Coefficiente di Temperatura Voc -0,35 %/°C -0,35 %/°C

Coefficiente di Temperatura Isc +0,05 %/°C +0,05 %/°C

Finiture e colori

Finiture | Vetro frontale Lucido ferro Opaco satinato 

Colori

POLI 
CRISTALLINO
SP PV PANNELLO-TEGOLA

DATI TECNICI 

Lucido Opaco
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 INSTALLAZIONE 
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Pannello-tegola con max. sovrapposizione di montaggio: 55 mm 

Pannello-tegola con min. sovrapposizione di montaggio: 30 mm 
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PROGETTATO PER DARVI ENERGIA.

PV Configurazione Vetro 

INSTALLAZIONE

Dimensione della struttura 

4 mm vetro temprato a basso 
tenore di ferro “ultra light”

6 pollici = 6“ celle in materiale 
poli-cristallino (colorato)

6 mm vetro temprato

0,90 mm EVA laminato

Sistema anti tempesta /grandine /carichi di neve 
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UTILIZZO

SICURO | CALPESTABILE | IMPERMEABLE | DUREVOLE
Tecnologia innovativa applicata con metodo tradizionale.

Mobil +39 349 4313482 
info@solarplexus.group 
www.solarplexus.group

SOLARplexus Dach GmbH
Am Witschenberg 2
57271 Hilchenbach


